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  قائم در وسط ارتفاع مقطع كدام است؟ تنش برشي  قرار گيردVالاضلاع زير تحت برش قائم اگر مقطع مثلث متساوي -
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 در وسط جان مقطع رخ دهد نسبت  تنش برشي ماكزيممV تحت برش قائمزيرقطع مدر  اگر -
a
b مقطع جدارنازك به ضخامت ( كدام است؟

  )باشد  ميtيكنواخت

1 (a2
1  

2 (a4
3  

3 (a2
3  

4 (a2  

  )باشد مي t و برابر ضخامت جدار مقطع ثابت(ماكزيمم كدام است؟  به مقطع وارد شود، تنش برشي V مطابق شكل اگر نيروي برشي-

1 (
at
V

88
9  

2 (
at
V

22
3  

3( 
at
V

44
9  

4 (
at
V

11
3  
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  :برابر است با ماكزيمم در كل عضو نرمال تحت بارگذاري نشان داده شده قرار گيرد، تنش R اگر مقطع دايروي به شعاع-
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   كدام است؟Dافقي باشد، تغييرمكان EI برابرء در سازه مقابل اگر مشخصات تمامي اعضا-
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  اهـ  و تحليـل سـازهمقاومـت مصـالح

        )                                                                                      4( گزينه -
A
V

ta

ataV

It
VQ

m 2
3

96
3

6
3

24
3

4
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

=== maxττ  

3                                     )2( گزينه -
4 5

16

2

5
8

5
8

5
7

55
32

c
T

c

Tc
TTT

L
LT

L
LTT BA ππ

τ ==⇒==+= max, 

  

ababtaataatay               .است مركز سطح مقطع منطبق بر وسط جان مقطع ) 3( گزينه - 2
32222 =⇒=×−×+××⇒=  

  
  .باشد دهد به طوري كه مساحت برشي مطابق شكل مي برروي تار خنثي رخ مي ماكزيممتنش برشي ) 3( گزينه -

at
V

tta

aataataatV

It
VQ

44
9

3
44

2
1

2
3

3
=

×

×+×+×
==

)(
τ  

      3
33

3

3
44

12
2

12
4223

2 taatatatI =⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+=

)()()(  
  

 اين B و ميخAباشد كه براي ميخ  هر ميخ ميq نسبت نيروي برشي به نسبت است ها با هم برابر با توجه به آنكه فاصله طولي ميخ) 1( گزينه -
 .اند سطوح نشان داده شده

 
 
 
 
  
  

( )
9
38

030206
0502082030206
=

××
××+××

===

I
VQ

I
VQ

q
q

F
F

A

B

A

B

A

B  

www.nashr-estekhdam.irwww.nashr-estekhdam.ir

rezamansouri
Typewritten text
1

rezamansouri
Typewritten text
2

rezamansouri
Typewritten text
3

rezamansouri
Typewritten text
4

rezamansouri
Typewritten text
5

http://www.nashr-estekhdam.ir


 

  : ماكزيمم داريمبر روي يك المان در سطح خارجي ميله و در محل تنش خمشي) 4( گزينه -
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  .باشد  برابر لنگر گيرداري ميAگاه  لنگر پخشي برابر صفر بوده و لنگر تكيهBدر نتيجه در نقطه 
  

  . مجهول است12باشد، كه مجموعاً داراي  درجه آزادي دوراني مي8 درجه انتقالي و4اين سازه داراي ) 4( گزينه -
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